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1. Vispārīgas ziņas par būvi 
(Datus par būvi aizpilda no jaunākās dokumentācijas – būves kadastrālās uzmērīšanas lietas vai 
būvprojekta) 
 
1.1. galvenais lietošanas veids Būvju klasifikācija saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem 
(MK) Nr. 326 “Būvju klasifikācijas noteikumi”: “1251- Rūpnieciskās ražošanas ēkas”; būves 
grupa saskaņā ar MK Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” - grupa II. Atbilstoši šo noteikumu 
1.pielikumam Ēku iedalījums grupās, II grupas ēkas ir: Ēkas, kuras neietilpst I un III grupā.  
1.2. kopējā platība (m2) 93,3 
1.3. apbūves laukums (m2) 148 
1.4. būvtilpums (m3) 573 
1.5. virszemes stāvu skaits 1 stāvi  
1.6. pazemes stāvu skaits nav  
1.7. būves kadastra apzīmējums 8854 009 0255 005 
1.8. būves īpašnieks Talsu novada pašvaldības Reģ. Nr. 90009113532 
1.9. būvprojekta izstrādātājs (būvprojekta autors) Nav datu  
1.10. būvprojekta nosaukums, akceptēšanas datums Nav datu  
1.11. būves nodošana ekspluatācijā (datums) 1986 
1.12. būves konservācijas datums Nav  
1.13. būves atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas gads Nav  
1.14. būves kadastrālās uzmērīšanas lietas datums 06.01.1999 
1.15. cita informācija, kuru apsekotājs uzskata par nepieciešamu nav pieejama kadastrālā 
uzmērīšanas lieta. 
 

2.  Situācija 
 

2.1. Zemesgabala izmantošana 
Zemesgabala izmantošana atbilstība teritorijas plānojumam, zemesgabala platība (m2 – 

pilsētās, ha – lauku teritorijās) 
 

Būve izvietota zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 8854 009 0458, zemes gabala platība 
2,3 ha. 

Saskaņā ar Talsu novada domes 28.04.2022. saistošie noteikumi Nr. 14 „Par Talsu novada 
pašvaldības (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojuma grafisko daļu un 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”, kura nosaka Ģibuļu pagasta funkcionālo 
zonējumu, teritorija atbilst “Tehniskās apbūves teritorija (TA)”. 

Esošā izmantošana atbilst teritorijas plānojumam.  



 
 
Attēls 2.1.1. Teritorijas plānojums. Ekrānšāviņš no Talsu novada interneta vietnes. 

 

2.2. Būves izvietojums zemesgabalā 
 

Būve izvietota zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu – 8854 009 0458. Novietota šī zemes 
gabala centra daļā (att. 2.2.1). Būve neskar sarkanās līnijas. Piekļuve būvei un teritorijai no 
vietējā pašvaldības ceļa, kur ir nodrošināta iebrauktuve teritorijā. 



 
Attēls 2.2.1. Būves izvietojums zemesgabalā. Ekrānšāviņš no Valsts zemes dienesta 
 

2.3.  Būves plānojums 
Būve netiek izmantota, apsekošanas brīdī ir pamesta un degradējusies. Ēkai ir viens stāvs. 

Ēkas kopējā platība – 93,3m2, apbūves laukums – 148,0m2, būvtilpums – 573m3. Līdzšinējais 
būves lietošanas veids atbilst lietošanas tipa kodam “1251- Rūpnieciskās ražošanas ēkas”. Būves 
plānojums atbilst būves lietošanas veidam.  

Patvaļīga būvniecība nav konstatēta. 
 

3.  Teritorijas labiekārtojums 
Saskaņā ar darba uzdevumu, netika apsekots. Virspusēji apsekojot nav konstatētas 

pazīmes, kas liecinātu par būtiskiem bojājumiem vai nepilnībām. 
 

4.  Būves daļas 
Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss 

konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums 
atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība 
normatīvo aktu prasībām  

Tehniskais 
stāvoklis 

 Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto 
bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķie būves 
elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu 
prasībām. 

Tehniskais 
stāvoklis 

4.1. Pamati un pamatne  
 Ēkas pamatojuma (pamatnes grunšu un esošo pamatu) ģeotehniskā 

izpēte šajos pētījumos nav veikta. Izpētot ēkas konstruktīvos 
risinājumus un būvniecības laiku, ēkai visdrīzāk ir lentveida 

Apmierinošs 



dzelzsbetona bloku pamati ~40 cm biezumā, virs kuriem ir mūrēta 
silikātķieģeļu nesošā siena. Nav konstatētas pamatnes sēšanās, plaisas 
vai citi nozīmīgi bojājumi. Nav konstatētas būtiskas mitruma 
pazīmes. Ēkas pamatu daļai izteikti konstruktīvi būves nestspēju 
ietekmējoši bojājumi nav novērojami. Veicot vizuālo apsekošanu, 
neradās šaubas par pamatu nestspēju. Pamatu un pamatnes tehniskais 
stāvoklis vērtējams kā apmierinošs.  

4.2. Nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes  
 Ēkas nesošās sienas ir ārsienas un daļa no iekšējām sienām. Nesošās 

sienas veidotas no silikāta ķieģeļiem. Nesošo ārsienu biezums – 
51cm, iekšējo nesošo sienu biezums 25 cm. Nesošai siena no ārpuses 
nav veikt nekāda apdare. No iekšpuses siena ir segta ar krāsojumu. 
Sienām ir konstatētas sīkas plaisas un izdrupumi, kas norāda par 
nestspējas zudumiem. Sienas ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī. 
Pārsedzes ir izgatavotas no dzelzsbetona sijām, kas ir arī sienas 
aizpildījums. Pie ailu pārsedzēm ir konstatētas sīkas plaisas. Ailu 
pārsedzēm ir konstatēti nebūtiski bojājumi. Ailu pārsedzes 
apmierinošā stāvoklī  

Neapmierinošs 

4.3 Šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija  
 Saskaņā ar darba uzdevumu, netika apsekota. NA 
4.5 Pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi  
 Saskaņā ar darba uzdevumu, netika apsekotas. NA 
4.6 Būves telpiskās noturības elementi  
 Būves telpisko noturību veido savstarpēji saistīti ēkas elementi – 

pamati, nesošās sienas, pārsegumi, jumta konstrukcijas. 
Apmierinošs 

4.7 Jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, 
lietus ūdens novad sistēma 

 

 Ēkai ir plakanais jumts. Jumta galvenie nesošie elementi ir 
dzelzsbetona pārseguma paneļi. Kopumā nesošo konstrukciju 
stāvoklis vērtējams, kā neapmierinošs. Jumta segums veidots no 
bitumena seguma. Jumta segums neapmierinošā stāvoklī, ir konstatēti 
tecējumi uz sienām un griestiem. Ēkai nav ārējā lietus ūdens 
novadsistēma. ietus notekūdeņi no jumta tiek novadīti uz pieguļošo 
teritoriju. Kopumā jumta konstrukcijas, jumta segums un lietus 
notekūdeņu novadīšanas sistēma ir neapmierinošā stāvoklī. 

Nepmierinošs 

4.8 Kāpnes un pandusi  
 Saskaņā ar darba uzdevumu, netika apsekotas. NA 
4.9 Starpsienas  
 Starpsienas veidotas no silikātķieģeļiem. Starpsienu stāvoklis tehniski 

neapmierinošs, konstatētas sīkas plaisas un paaugstināta mitruma 
rezultātā sienas izdrupumi. 

Neapmierinošs 

4.10 Grīdas  
 Pirmajā stāvā ir betona grīda. Grīdām ir būtiskas plaisas vai iesēdumi, 

kas liecinātu par grīdas pamatnes bojājumiem. Grīdu pamatne 
nestabila, ir konstatēts līganums. Kopumā grīdas stāvoklis vērtējams 
kā neapmierinošs. 

Nemierinošs 

4.11 Ailu aizpildījumi: vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas  
 Ēkai nav saglabājusies neviena ārdurvs. Ēkas ārējā fasādē nav 

saglabājies neviens logs. Logi, durvis un vārti ir neapmierinošā 
Nepmierinošs 



stāvoklī. 
4.12 Apkures krāsnis, virtuves pavardi, dūmeņi  
 Saskaņā ar darba uzdevumu, netika apsekotas.  
4.14  Ventilācijas šahtas un kanāli  
 Saskaņā ar darba uzdevumu, netika apsekotas.  
4.15 Liftu šahtas  
 Saskaņā ar darba uzdevumu, netika apsekotas.  
4.16 Iekšējā apdare un arhitektūras detaļas  
 Ēkā nav veidota īpaša iekšējā apdare un arhitektūras detaļas.  
4.19 Ārējā apdare un arhitektūras detaļas  
 Ēka veidota 1965 gadā un izmantoti tā laika pieejamie materiāli.   

Arhitektūra bez nozīmīgām detaļām.  
Apmierinošs 

 
 

5.  Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 
 

Atbilstoši tehniskās apsekošanas uzdevumam nav detalizēti apsekots. Virspusēji apsekojot 
konstatētas, kad elektrība ēkai ir atslēgta, ūdens un kanalizācijas sistēmas nedarbojas. 

 

6.  Ārējie inženiertīkli 
 

Atbilstoši tehniskās apsekošanas uzdevumam nav detalizēti apsekots. Virspusēji apsekojot 
nav konstatētas pazīmes, kas liecinātu par būtiskiem bojājumiem vai nepilnībām. 

 

7.  Kopsavilkums 
 
Kopumā ēka ir tehniski neapmierinošā stāvoklī. Ēkā tika konstatētas konstrukcijas, kas ir 

avārijas vai pirmsavārijas stāvoklī. Ēkas demontāža neietekmēs apkārtējo ēku noturību, jo ir brīvi 
stāvoša ēka.  

Speciāli pasākumi apkārtējo ēku noturības nodrošināšanai demontāžas laikā nav 
nepieciešami.  

Ēkas demontāžu jāveic saskaņā ar LR būvnoteikumiem, 
 

Izstrādāja: Dipl. ing. Jānis Turkopulis 
Apstiprināja Sert. arh. Inese Pēterfelde 
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